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Skład i właściwości Wstępnie barwiony proszek do mieszania z wodą, składający się z glinek, mączek skalnych, krzemianów, 
spoiwa w postaci proszku polimerowego i naturalnego pigmentu z serii ClayLime. 

 

Korzyści Kamień Wonderstone można przechowywać wymieszany z wodą w szczelnym wiadrze przez ±15 dni 

 

Miejsce przeznaczema Tynk wykończeniowy do podłóg i ścian wewnętrznych - nie nadaje się do kabin prysznicowych. 

 

Charakterystyka Nakładać w 2 warstwach o grubości ± 1,5 mm/warstwę na gładką, czystą, suchą, odtłuszczoną i 
odpowiednio przygotowaną powierzchnię lub obiekt. 

 

Klasyfikacja Klasyfikacja ogniowa A1 

 

Zachowanie, wygląd Tynk o kontrolowanej reologii, o wysokiej przyczepności i wytrzymałości, spoiwo polimerowe - 10%. 
Proszek barwiony na kolor wybranego pigmentu. 

 

LZO Bardzo niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO): &lt; 0,2 g/kg 

 

Opakowanie i wydajność Zestaw ±10m2: 15 kg proszku barwiącego do wymieszania z określoną ilością wody Mini-zestaw ±3m2: 5 
kg proszku barwiącego do wymieszania z określoną ilością wody. 

 

Czas schnięcia Minimum 16 godzin na wolnym powietrzu; czas schnięcia może się różnić w zależności od temperatury 
otoczenia i wilgotności. Idealna temperatura otoczenia do aplikacji wynosi od 18 do 20°C. 

 

Przechowywanie 6 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym wiaderku 

Przechowywać w chłodnym, suchym i wolnym od mrozu miejscu. 

 

Sprzęt kielnia tynkarska ze stali nierdzewnej 0.3mm, paca japońska 

 

Przygotowanie powierzchni Podłoża muszą być „gotowe do malowania”, solidne, czyste, stabilne, bez pęknięć, kurzu, smaru i śladów 
jakiejkolwiek substancji, która mogłaby uniemożliwić prawidłowe przyleganie powłoki. Powierzchnia musi 
być równomiernie wchłonięta. Zawsze nakładaj PrimerPro przed Wonderstone. Dokładnie oczyść 
powierzchnię, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, słabo przylegające lub spoiste części poprzez mycie lub 
ścieranie mechaniczne. Podłoża narażone na wibracje, ryzyko pękania itp. muszą być najpierw pokryte 
warstwą kleju, w której zaimpregnowana jest siatka z PVC, a sama pokryta drugą cienką warstwą kleju do 
płytek. Podłoża mączne, gipsowe lub anhydrytowe należy zagruntować podkładem utrwalającym przed 
nałożeniem podkładu wiążącego PrimerPro. 

 

Przygotowanie tynku Otwórz wiadro, wymieszaj dobrze zabarwiony proszek za pomocą miksera mechanicznego z proporcją 
wody podaną na wiadrze, aż do uzyskania gładkiej mieszanki, odstaw na kilka minut i nałóż. 

 

 

 

Karta  Techniczna 
Wersja 8.52024 



Aplikacja Zobacz szczegółową instrukcję użytkowania  

1  warstwa: nałóż tynk za pomocą pacy tynkarskiej, ściągając go do „zera” i korygując wszelkie mocne 
pociągnięcia pacy. Pozostaw tynk do lekkiego wyschnięcia, aż nie będzie już pozostawiał śladów na 
palcach.2. warstwa: nałóż cienką warstwę za pomocą pacy japońskiej o grubości 0,3 mm pod niewielkim 
kątem, wykonując przypadkowe ruchy (unikaj wycierania).  

Suszenie: Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej przed 
usunięciem i/lub nałożeniem protektorów Claylime. 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przeczytaj kartę charakterystyki (MSDS). 

Dane na tej karcie są ważne dla niemieszanych, czystych produktów. Podana wartość LZO przedstawia 
wartość gotowego do użycia produktu po zabarwieniu i rozcieńczeniu produktami z naszej oferty. W 
żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za mieszanki wykonane z innymi produktami 
komercyjnymi, których rzeczywistego poziomu LZO nie znamy. Niniejsza karta techniczna ma na celu 
poinformowanie naszych klientów o właściwościach naszego produktu. Podane informacje opierają się na 
naszej aktualnej wiedzy. Prosimy naszych klientów o sprawdzenie przydatności produktu do rodzaju i 
stanu powierzchni oraz przeprowadzenie testów próbek. ClayLime w żadnych okolicznościach nie ponosi 
odpowiedzialności za niewłaściwe przygotowanie, aplikację lub konserwację swoich powłok lub produktów 
ochronnych, co skutkuje uszkodzeniem lub niezgodnym wyglądem powłoki. Obowiązkiem naszych 
klientów jest sprawdzenie, czy ta karta została zastąpiona lub zmieniona na nowszą wersję. 

 


