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etapy nakładania 

 
6 ZŁOTYCH ZASAD UDANEJ APLIKACJI CLAYSTONE 

 
1. Upewnij się, że podłoże jest odpowiednio przygotowane i stabilne. 
2. Przygotuj tynk, używając zalecanej w zestawie dawki świeżej wody. 
3. Nałóż drugą warstwę „świeże na świeże”, gdy tylko pierwsza warstwa zmatowieje. 
4. Nie przekraczaj całkowitej grubości ± 2 mm (w dwóch warstwach). 
5. Używaj naturalnych, nieagresywnych środków czyszczących. 
6. Używaj odpowiednich narzędzi zalecanych przez Claylime w niniejszej instrukcji. 

 

Przygotowanie powierzchni  

Podłoża muszą być „gotowe do malowania”. Oznacza to: 

- Podłoża muszą być solidne, czyste, stabilne i suche, bez pęknięć, śladów oleju, smaru, farby lub 
innych substancji, które mogłyby osłabić przyczepność. 

- Podłoża porowate, gipsowe lub chłonne należy zagruntować podkładem utrwalającym przed 
nałożeniem podkładu wiążącego Claylime PrimerPro. 

- Podłoża narażone na drgania, ryzyko pękania itp. należy najpierw pokryć masą wyrównującą lub 
masą wyrównującą z płótnem, jeśli to konieczne. Następnie należy nałożyć podkład utrwalający i 
podkład PrimerPro. Cała powierzchnia musi być gładka i równa, z takim samym poziomem absorpcji 
przez podłoże, przy użyciu podkładu izolującego. 

- Na ogrzewanej podłodze lub w pobliżu grzejnika wyłącz ogrzewanie 48 godzin przed rozpoczęciem 
pracy i odczekaj, aż powłoki ochronne całkowicie wyschną przez co najmniej 72 godziny, zanim 
stopniowo je włączysz. 

- Układanie płytek: powierzchnia płytek musi być sucha, solidna, wytrzymała na obciążenia, wolna od 
tłuszczu i kurzu, a wszelkie uszkodzone połączenia zostaną ponownie uszczelnione, aby można je 
było wyrównać i wygładzić masą wyrównującą. Cała powierzchnia musi być gładka i równa, z takim 
samym poziomem absorpcji przez podłoże, przy użyciu podkładu izolacyjnego. 

Praktyczne porady 

Przeprowadź test na podobnej lub niewidocznej powierzchni, aby sprawdzić kolor i wykończenie. 
Przeczytaj te instrukcje i postępuj zgodnie z kolejnością instalacji dla różnych produktów. Przestrzegaj 
czasu schnięcia. 

95% SUKCESU ZADANIA ZALEŻY OD PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA I STABILNOŚCI 
PODŁOŻA ORAZ UŻYCIA NARZĘDZI ZALECANYCH PRZEZ CLAYLIME. 
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Nakładanie PrimerPro  

Połóż podkład PrimerPro na czystej, gładkiej, suchej i stabilnej powierzchni  

 (bez ryzyka pękania).  

Nakładanie produktu  

o Pokryj całą powierzchnię wałkiem  
o Pozostaw do całkowitego wyschnięcia  

(w zależności od powierzchni i atmosfery, co najmniej 2 do 3 godzin). 

Należy pamiętać, że PrimerPro jest tylko podkładem wiążącym. Nie reguluje on szybkości wchłaniania 
podłoża. Mogą pojawić się fiksujące fugi, jeśli pod spodem znajdują się różne podłoża, naprawy lub 
fugi płytek. Przedtem należy użyć podkładu utrwalającego, aby wyrównać szybkość wchłaniania 
różnych podłoży. 

 

 

Nakładanie tynku Wonderstone® 

Przygotowanie produktu 

o Wymieszaj barwiony proszek z objętością wody podaną na zestawie, używając 
mechanicznego mieszadła o dużej prędkości.  

o W razie potrzeby, aby uzyskać gładszą aplikację na podłogach, 
dodaj ± 10 ml wody/kg. 

 

Aplikacja produktu 

o Pierwsza warstwa: nałóż tynk kielnią, ciągnąc go od spodu do góry 
w maksymalnej warstwie 1 mm, korygując pociągnięcia pacy 
„sznurkowej”. Pozostaw do lekkiego wyschnięcia, aż tynk nie 
będzie już zostawiał śladów na palcu. Nigdy nie pozwól, aby 
ostatnia warstwa wyschła całkowicie.  

o Druga warstwa: w razie potrzeby dodaj ±10 ml wody/kg, aby 
ułatwić aplikację. Nałóż 2 cienkie warstwy, przesuwając się losowo od góry do dołu. Aby 
uzyskać gładki, miękki efekt i mniejsze zużycie Wonderstone, zdecydowanie zaleca się użycie 
pacy japońskiej. 

Suszenie: Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny w temperaturze pokojowej 
(najlepiej 20°C).  

Szybko i lekko przeszlifować papierem ściernym o gradacji 80-100 szlifierką mimośrodową, aby 
uzyskać gładkie wykończenie i usunąć wszelkie nierówne krawędzie.  

Odkurzyć przed nałożeniem jakiegokolwiek lakieru ochronnego 

 

 

 

Narzędzia  
Wałek piankowy  
 
Wydajność Ok. 10 m2/L  
 
Czyszczenie  
Podkład można usunąć z 
narzędzi i powierzchni 
poddanych obróbce za pomocą  
wody. 

Narzędzia  
Kielnia/paca o grubości 0,3mm, 
paca japońska 
 
Wydajność Wonderstone 15 kg: 
± 10 m2 w 2 warstwach 
Wonderstone 5 kg: ± 3 m2 w 2 
warstwach 
 
Czyszczenie  
ClayStone® można łatwo 
usunąć z narzędzi i powierzchni 
poddanych obróbce wodą, gdy 
produkt jest jeszcze świeży. 
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Ochrona Wonderstone® 

Przeczytaj uważnie instrukcję użycia na każdym opakowaniu ochronnym.  

 

Wysoka ochrona PODŁÓG i ŚCIAN 
 
2 warstwy Aquaseal za pomocą wałka z mikrofibry 8-9 mm. 0,12 l/m2 w 2 warstwach.  

Schnięcie warstwy 1"'8: min. 2 godz. w temperaturze pokojowej.  

Całkowite wyschnięcie przez co najmniej 16 godzin.  

2 warstwy PerfectSealNew za pomocą wałka z mikrofibry 8 mm. 0,183 l/m2 w 2 warstwach. 

 Schnięcie warstwy 1"'8: min. 1 godz. w temperaturze pokojowej  

Schnięcie 2 warstw przy normalnym natężeniu ruchu: min. 48 godz.  

Całkowite wyschnięcie 2 warstw przy dużym natężeniu ruchu: min. 72 godz. 

Wysoka ochrona ścian  
 

1 warstwa Aquaseal za pomocą wałka z mikrofibry z włosiem 8-9 mm. 0,08 l/m2 w 1 warstwie. 
Całkowite wyschnięcie min. 16h.  

+ 2 warstwy PerfectSealNew za pomocą wałka z mikrofibry 8 mm. 0,183 l/m2 w 2 warstwach.  

Schnięcie warstwy 1: min. 1 godzina w temperaturze pokojowej. 

Schnięcie 2 warstw przy normalnym natężeniu ruchu: min. 48h.  

Całkowite wyschnięcie 2 warstw przy dużym natężeniu ruchu: min. 72h. 

Średnia oddychająca ochrona ścian 
 

2 do 3 warstw PerfectProtect za pomocą wałka z mikrofibry 9 mm. 0,18 l/m2 do 0,24 l/m2.  

Schnie przez co najmniej 1/2 godziny między warstwami.  

Ostateczne wyschnięcie: 24 godziny.  

 

WonderStone nie nadaje się do pryszniców. 
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Konserwacja 

Podłogę można konserwować w taki sam sposób jak podłogę z kamienia naturalnego. Użyj środka 
konserwującego, takiego jak czarne mydło, specjalne mydło do parkietu lub mydło na bazie oleju 
lnianego (Carol in) lub aur PerfectClean. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, 
substancje żrące lub kwasy (Antikal, Cillit Bang), ocet lub podobne produkty.  

Zalecenia:  

- Podczas odkurzania należy używać specjalnej szczotki do parkietu.  

- Załóż filcowe ślizgacze na nogi krzeseł, aby zapobiec zarysowaniom.  

- Sprawdź, czy kółka krzeseł i mebli są w dobrym stanie i wykonane z gumy/polipropylenu.  

- Nie zaleca się stosowania kółek metalowych lub z twardego plastiku.  

- Nie pozostawiaj wody na podłodze zbyt długo, ponieważ może to spowodować powstawanie plam z 
kamienia.  

- Uważaj na sok z limonki i inne kwaśne owoce, wino, kawę, olej itp. Wyczyść plamy wodą i następnie 
dokładnie osusz podłogę.  

- Aby dokładnie wyczyścić, spryskaj powierzchnię rozcieńczonym czarnym mydłem i pozostaw na 5 
minut. W razie potrzeby możesz użyć szczotki, aby usunąć brud. Następnie przetrzyj wilgotną 
szmatką. 

 

Porady dotyczące bezpieczeństwa 

Pracuj w czystym, uporządkowanym i dobrze wentylowanym środowisku. 

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. 

Podczas mieszania zakładaj rękawice i okulary ochronne. 

Przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

W przypadku połknięcia przeczytaj instrukcję i skonsultuj się z lekarzem. 

Centrum Kontroli Zatruć 

https://www.gov.pl/web/urpl/adresy-osrodkow-informacji-toksykologicznej 

Gwarantujemy jakość naszych produktów, a nasze zalecenia dotyczące użytkowania oparte są na 
praktycznych testach i doświadczeniu. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne uwagi bez gwarancji 
właściwości, ponieważ nie mamy wpływu na warunki na miejscu i wykonanie prac. 

 

 

https://www.gov.pl/web/urpl/adresy-osrodkow-informacji-toksykologicznej

