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etapy nakładania 

 
6 ZŁOTYCH ZASAD UDANEJ APLIKACJI MONOSOFT 

 
1. zapewnić odpowiednie przygotowanie, gładką powierzchnię gotową do malowania i 
stabilność powierzchni. 
2. nigdy nie przekraczać całkowitej grubości 1,5 mm. 
3. Należy dokładnie przestrzegać kroków opisanych w instrukcji obsługi.. 
4. Przed rozpoczęciem należy zawsze przeprowadzić i zweryfikować próbkę ochrony+. 
5. Używaj naturalnych, nieagresywnych środków czyszczących. 
6. Używaj odpowiednich narzędzi zalecanych przez Claylime w niniejszej instrukcji. 

 

Przygotowanie powierzchni  

Podłoże musi być gładkie, gotowe do malowania, solidne, czyste, stabilne i suche, wolne od pęknięć, 
śladów oleju, smaru, starej farby lub innych substancji, które mogłyby pogorszyć przyczepność. 

- Starannie oczyść stare powierzchnie, które mają być otynkowane, aby usunąć pleśń, luźne lub słabo 
przylegające części poprzez mycie i mechaniczne ścieranie. 

- Mączne podłoża gipsowe należy najpierw pokryć podkładem mocującym. Pozostawić do 
wyschnięcia. 

- Podłoża anhydrytowe lub gipsowe muszą być idealnie suche (maksymalna wilgotność resztkowa 
0,5%), przeszlifowane i pokryte podkładem utrwalającym przed nałożeniem podkładu Primerpro. 

- Podłoża narażone na wibracje, ryzyko pęknięć itp. należy najpierw pokryć warstwą kleju do płytek, w 
którym wtopiona jest siatka PVC. Siatka ta jest następnie pokrywana drugą cienką warstwą kleju do 
płytek, którą należy wygładzić. 

- Na ogrzewanej podłodze lub w pobliżu grzejnika należy wyłączyć ogrzewanie na 48 godzin przed 
rozpoczęciem pracy i poczekać na całkowite wyschnięcie powłok ochronnych przez co najmniej 72 
godziny przed stopniowym ponownym włączeniem. 

Praktyczne porady 

Przeprowadź test na podobnej lub niewidocznej powierzchni, aby sprawdzić kolor i wykończenie. 
Przeczytaj te instrukcje i postępuj zgodnie z kolejnością instalacji dla różnych produktów. Przestrzegaj 
czasu schnięcia. 

 

95% SUKCESU ZADANIA ZALEŻY OD PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA I STABILNOŚCI 
PODŁOŻA ORAZ UŻYCIA NARZĘDZI ZALECANYCH PRZEZ CLAYLIME. 
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Nakładanie PrimerPro  

Połóż podkład PrimerPro na czystej, gładkiej, suchej i stabilnej powierzchni  

 (bez ryzyka pękania).  

Nakładanie produktu  

o Pokryj całą powierzchnię wałkiem  
o Pozostaw do całkowitego wyschnięcia  

(w zależności od powierzchni i atmosfery, co najmniej 2 do 3 godzin). 

Należy pamiętać, że PrimerPro jest tylko podkładem wiążącym. Nie reguluje on szybkości wchłaniania 
podłoża. Mogą pojawić się fiksujące fugi, jeśli pod spodem znajdują się różne podłoża, naprawy lub 
fugi płytek. Przedtem należy użyć podkładu utrwalającego, aby wyrównać szybkość wchłaniania 
różnych podłoży. 

 

 

Nakładanie tynku MonoSoft w 2 warstwach 

Przygotowanie produktu 

o Rozcieńczyć płyn polimerowy JES 05/010 z  
taka sama ilość świeżej wody..  

o Dokładnie wymieszaj pigmenty z proszkiem w czystym, suchym 
wiadrze. 

 

Aplikacja produktu 

Pierwsza Warstwa 

o Stopniowo dodawać rozcieńczony płyn polimerowy JES 05/010 do 
proszku, aż do gęstej pasty, mieszając mieszadłem 

o Następnie weź trochę tego produktu i rozcieńcz go rozcieńczonym 
JES 05/010, aż uzyskasz płynną konsystencję przypominającą farbę. Obejrzyj film online. 
Masz więcej JES niż potrzebujesz. Nie musisz wlewać wszystkiego na raz. W razie potrzeby 
można dodać więcej. 

o Nałożyć powłokę za pomocą wałka piankowego - pociągnięcia wałkiem nie są ważne. Nie 
krzyżować jak farby. 

o Pozostawić pierwszą warstwę do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę. 

Druga Warstwa 

o W przypadku 2 warstwy, należy przygotować tynk grubszy i gładszy, aby mieszanka trzymała 
się kielni. 

o Nałożyć tynk za pomocą kielni na maksymalną grubość 1,5 mm. 
o Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. 
o Przetrzeć papierem Ziarno 150 i usunąć kurz przed nałożeniem powłok ochronnych. 

 

 

Narzędzia  
Wałek piankowy  
 
Wydajność Ok. 10 m2/L  
 
Czyszczenie  
Podkład można usunąć z 
narzędzi i powierzchni 
poddanych obróbce za pomocą  
wody. 

Narzędzia  
Kielnia/paca o grubości 0,3mm, 
wałek piankowy 
 
Wydajność  około 400 gr/m2 
proszku 
(bez pigmentu). 
 
Czyszczenie  
można łatwo usunąć z narzędzi i 
powierzchni poddanych obróbce 
wodą, gdy produkt jest jeszcze 
świeży. 
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Ochrona MonoSoft 

Przeczytaj uważnie instrukcję użycia na każdym opakowaniu ochronnym.  

 

Wysoka ochrona podłóg, mebli i ścian pod prysznicem. Nie obejmuje podłogi prysznica. 
 

o  1 warstwa MonoSeal (jednoskładnikowy lakier na bazie wody) przy użyciu wałka z mikrofibry 
8/9 mm. 

o Suszenie 12 godz. Min 
o Lekko przetrzeć z ziarnem o wielkości 320. 
o  /+ 3 warstwy dwuskładnikowego matowego lakieru PerfectsealNew PU (można zamówić 

wykończenie satynowe) nakładane wałkiem z mikrofibry 8/9 mm. 
o Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę pomiędzy nakładaniem kolejnych 

warstw. 
o Czas schnięcia dla normalnego ruchu: 48h. 
o Czas schnięcia przy dużym natężeniu ruchu: 72h. 

Wysoka ochrona ścian  
 

o 1 warstwa MonoSeal za pomocą wałka z mikrofibry 8/9 mm 
o Suszenie 12 godz. min. 
o Lekko przetrzeć z ziarnem o wielkości 320. 

+ 2 warstwy PerfecSealNew przy użyciu wałka z mikrofibry 8/9 mm 
o Czas schnięcia między warstwami wynosi co najmniej 1 godzinę 

Naturalna ochrona ścian prysznica. Nie obejmuje podłogi prysznica 
 

o 2 do 3 warstw PerfectSoap: naturalne mydło w płynie nakładane wałkiem z mikrofibry 9 mm 
aż do nasycenia. 20m2/L. Minimalna przerwa między warstwami wynosi 1 godzinę. 

o Suszenie min 12 godz. 
- + 2 warstwy wosku PerfectWax: 2-warstwowy wosk gąbkowy+ do polerowania. 20m2/0,5kg. 
Co najmniej 1 godzina między warstwami. 

o Całkowicie wysuszyć przez 12 godzin. 

Regularna konserwacja: konieczna jest cotygodniowa konserwacja za pomocą PerfectSoap lub 
czarnego mydła. Gdy na Monosoft pojawią się małe mokre plamy, należy ponownie zastosować 
PerfectWax. 

 

Oddychająca ochrona ścian 
 

o 2 warstwy PerfectProtect (hydrofobowy środek na bazie wody) do nasycenia, przy użyciu 
wałka z mikrofibry 8/9mm. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę pomiędzy 
nakładaniem kolejnych warstw. 
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Przechowywanie 

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze co najmniej 5°C, CHRONIĆ PRZED 
ZAMARZNIĘCIEM 

Konserwacja 

Podłogi Monosoft można konserwować w taki sam sposób, jak podłogi z kamienia naturalnego. Do 
konserwacji należy czarnego mydła, specjalnego mydła do parkietów lub mydła na bazie oleju 
lnianego (Carolin). Nie środków czyszczących zawierających alkohol, zaprawy lub kwasy, takich jak 
Antikal, Cillit Bang, ocet lub podobne produkty. Jeśli nadal konieczne jest użycie kwaśnego produktu w 
pobliżu powłoki - na przykład do kranów lub szkła pod prysznicem - zalecamy zabezpieczenie powłoki 
na przykład plastikową folią lub szmatką. 

Zalecenia: 

- Odkurzaj (lub zamiataj) podłogę raz w tygodniu. 

- Do czyszczenia używaj neutralnego produktu, takiego jak czarne mydło. 

- Umieść filcowe ślizgacze na nogach krzeseł, aby uniknąć ich zarysowania. 

- Sprawdź, czy kółka krzeseł i są w dobrym stanie i są wykonane z gumy/plastiku. Kółka metalowe lub 
z twardego plastiku nie są zalecane. 

- Nie pozostawiaj wody na podłodze zbyt długo, ponieważ może to prowadzić do powstawania śladów 
kamienia. 

- Należy uważać na sok z cytryny i inne kwaśne owoce, wino, kawę, olej itp. Plamy należy czyścić 
wodą, a następnie dobrze wysuszyć podłogę. 

Aby dokładnie wyczyścić powierzchnię, spryskaj ją rozcieńczonym czarnym mydłem i pozostaw na 5 
minut. W razie potrzeby można użyć szczotki do usunięcia brudu. Następnie przetrzyj wilgotną 
szmatką. Niewielkie mokre plamy mogą pojawić się pomimo warstw lakieru, ponieważ powierzchnia 
pozostaje oddychająca. Te mokre plamy wyschną bez konsekwencji. 

Meble: w przypadku intensywnego mebli w miejscach publicznych, jeśli pojawi się nienormalne 
zużycie powłoki, należy poinformować o tym aplikatora, aby razie potrzeby można było wykonać 
poprawki. Intensywne użytkowanie poprzez pocieranie może zwiększyć i wymagać więcej napraw niż 
zwykłe poprawki. Na ściankach prysznica (które mogą być pokryte tylko powłoką MonoSoft lub 
Creatina), kamień zawarty w wodzie stopniowo gromadzi się na powierzchniach na których przylegają 
różne pozostałości (mydło, brud itp.). Dlatego konieczna jest regularnakonserwacja czarnym mydłem. 

Porady dotyczące bezpieczeństwa 

Pracuj w czystym, uporządkowanym i dobrze wentylowanym środowisku. 

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. 

Podczas mieszania zakładaj rękawice i okulary ochronne. 

Przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

W przypadku połknięcia przeczytaj instrukcję i skonsultuj się z lekarzem. 

Centrum Kontroli Zatruć 

https://www.gov.pl/web/urpl/adresy-osrodkow-informacji-toksykologicznej 

https://www.gov.pl/web/urpl/adresy-osrodkow-informacji-toksykologicznej
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Gwarantujemy jakość naszych produktów, a nasze zalecenia dotyczące użytkowania oparte są na 
praktycznych testach i doświadczeniu. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne uwagi bez gwarancji 
właściwości, ponieważ nie mamy wpływu na warunki na miejscu i wykonanie prac. 

 

 


